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STAVEBNÍ OBJEKT

NÁZEV STAVBY Novostavba hasičské zbrojnice, Písek
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HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin Fátor

MĚŘÍTKO 1:50
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PŮDORYS 1.NP - NOVÉ KONSTRUKCE

594/630

LEGENDA MATERIÁLŮ
ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ NA TENKOVRSTVOU MALTU
- S PEREM A DRÁŽKOU
- REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY A1 DLE ČSN EN 13501-1
- ŠÍŘKA V PD 125 mm, SAMOSTATNÁ CIHLA 115 mm
- VÁŽENÁ LAB. NEPRŮZVUČNOST MINIMÁLNĚ Rw = 43 dB
- VČETNĚ OMÍTEK

ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ NA TENKOVRSTVOU MALTU
- S PERY A DRÁŽKY
- REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY A1 DLE ČSN EN 13501-1
- ŠÍŘKA 250 mm
- VÁŽENÁ LAB. NEPRŮZVUČNOST MINIMÁLNĚ Rw = 49 dB VČ. OBOUSTRANNÉ OMÍTKY
- VČETNĚ OMÍTEK
- SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI Λ=0,300 W/(mK) VČ. OMÍTEK

PŘEDSTĚNY Z POROBETONU

ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ NA TENKOVRSTVOU MALTU
- S PERY A DRÁŽKY
- REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY A1 DLE ČSN EN 13501-1
- ŠÍŘKA 440 mm
- VÁŽENÁ LAB. NEPRŮZVUČNOST MINIMÁLNĚ Rw = 48 dB VČ. OBOUSTRANNÉ OMÍTKY
- VČETNĚ OMÍTEK
- SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI Λ=0,104 W/(mK) VČ. OMÍTEK
TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS, TYP DLE SKLADEB

TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU XPS, TYP DLE SKLADEB
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Název místnosti
Denní místnost
Kancelář
Kuchyňka

Zádveří a chodba
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WC hasiči
Umývárna hasiči

Sklad
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Technická m.

Plocha (m2)
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Nášlapná vrstva
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čistící z.
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Povrchová úprava zdí
Omítka
Omítka
Omítka

Omítka

Omítka; Keramický ob.
Omítka; Keramický ob.
Omítka; Keramický ob.
Omítka; Keramický ob.
Omítka; Keramický ob.
Omítka; Keramický ob.
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka; Keramický ob.
Omítka; Keramický ob.

Omítka; Keramický ob.

Omítka
Omítka

stropu
SDK podhled
SDK podhled
SDK podhled

SDK podhled

Kazetový podhled
Kazetový podhled
Kazetový podhled
Kazetový podhled
Kazetový podhled
Kazetový podhled
Kazetový podhled
Kazetový podhled
Kazetový podhled
Kazetový podhled
Kazetový podhled
Přiznané prefa
panely, obroušené
a zarovnanéPřiznané prefa
panely, obroušené
a zarovnané
Přiznané prefa
panely, obroušené
a zarovnané

Poznámka
Plastová lišta
Plastová lišta
Plastová lišta
Sokl v. 70mm; Čistící
z. v úrovni podlahy
Ker.ob.v. 1,7m
Ker.ob.v. 1,7m
Ker.ob.v. 1,7m
Ker.ob.v. 1,7m
Ker.ob.v. 1,7m
Ker.ob.v. 1,7m
Sokl v. 70mm
Sokl v. 70mm
Sokl v. 70mm
Ker.ob.v. 1,7m
Ker.ob.v. 1,7m
Sokl v. 70mm;
Ker.ob.v. 1,7m
Sokl v. 70mm
Sokl v. 70mm
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POZNÁMKY
- KÓTOVÁNO: NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBŘ
- VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S

POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- VŠECHNY HRANY NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY NÁROŽNÍMI ROHOVÝMI PROFILY
- V MÍSTECH PŘECHODU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO BANDÁŽOVÁNÍ
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ

VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI VÝKRESU A SKUTEČNOSTI NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY DETAILY A ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ ŘEŠIT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCŮ, CO NEJVÍCE KONSTRUKCÍ NUTNO ŘEŠIT

SYSTÉMOVĚ
- PŘEDPOKLÁDÁ SE ZHOTOVENÍ VÝROBNÍ ČI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- PROSTUPY VEDENÍ MÉDIÍ ŘEŠÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE
- PŘEKLADY A PRŮVLAKY ZDE NEUVEDENÉ ŘEŠÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (STATIKA)
- V RÁMCI KUCHYŇKY BUDOU PROVEDENY OMYVATELNÉ OBKLADY VE VÝŠCE OD LINKY DO VÝŠKY ALESPOŇ 600mm NAD LINKOU. OBKLAD BUDE

SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÉ LINKY A NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.

        - PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ - PRÁŠKOVÝ, 34A

        - AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE DLE ČSN EN 14604
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